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Perusahaan kami akan terus
berkembang dan menjadi lebih
baik lagi serta inovatif dalam

sistem produksi produk.

Kami memberikan produk
dengan kualitas terbaik dan
menggunakan bahan baku
standart internasional Produk
Alkycoal Paint sudah diakui dan
bersetifikasi oleh ISO

Proses pembuatan cat Akycoat
Paint menggunakan rrjesin

Bisa Custom lebih dari
1000 Warna

Hampir semua produk Alkycoat
Paint berbahan dasar air dan pelarutnya
Juga air. Hal ini dengan tujuan
menghasilkan produk yang aman
dan ramah lingkungan.

ﬁ Alkycoat
@ AlkycoatPaint

o Alkycoat Paint
@ AlkycoatPaint

Customer Service
+628113100277
e

ALKYCOAT PAINT adalah perusahan cat dan pelapis yang berkebang diindonesia sejak tahun 1984 .

CV. Oscar Multi Colour merupakan perusahaan spesialis cas yang dikenal melalui brand Neo Alkycoat®, Dari masa ke masa, kami
telah mengembangkan beragam inovasi produk cat mulai dari produk cat dasar hingga beragam aplikasi cat inovatif,, demi

untuk memenuhl segmen kebutuhan yang beragam pula, baik itu kebutuhan residensial, komersial, industrial, maupun
individual/ Do it yourself

ALKYCOAT PAINT melayani kebutuhan para
konsumen dan pelaku industri secara global melalui
produk-produk yang inovatif dan ramah lingkungan.

Kami dikenal sebagai produsen cat & pelapis dengan
kualitas premium yang selalu menggunakan
bahan-bahan terbaik dengan teknologi canggih dan
ramah lingkungan serta di awasi langsung oleh

tim R&D dari luar negeri

Dengan Komitmennya dibawah SSHE dan
pengembangan yang berkelanjutan. Alkycoat paint
memperoleh ISO 9001, I1SO 14001

OUR
STORY

@ I Brigjen Katamso No.257,
Janti, Waru, Kabupaten Sidoarjo,
lawa Timur 61256, Indonesia

® +62 318536057
18 +62 318532483, +62 318538456

@ omcpaint@yahoo.com
@ hitp//www.alkycoatpaint.com



MARATHON

INTERIOR

EMPIRE
ECOFAST®

INTERIOR &
EXTERIOR WallPaint

dest Wallpaint Combmatior

o
ALKYCOAT ¥

RANGE
PRODU CTS

ALKYCOAT DECO

ECOMAXI® ALKYCOAT DECO

NEO GOLD®
INTERIOR &
EXTERIOR WallPaint
EcoFriendly Wallpir

INTERIOR & EXTERIOR

frong Metalic Colot

I~

-

WEATHERGUARD

ALKYCOAT DECO
PREMIUM® METALLIC PAINT®

EXTERIOR WallPaint AT RIGR
¥ or P =

CAT ANTI BOCOR

ALKYCOAT DECO
WATERPROOFING®

INTERIOR & EXTERIOR
Thitk Layer Protection

CAT PELAPIS
BATU ALAM

PANCING N
ZINC CHROMATE® f ) NEO ALYCOAT
- PELAPIS BATU ALAM®

STONE SPECIALIST
Gloss & Doff Finishing

CAT PAGAR BESI

NEO ALKYCOAT
WROUGHT IRON®

INTERIOR & EXTERIOR
Gloss and Me

0 T e e



CAT TEMBOK B

INTERIOR Wall Paint -
Colorful and Light Color [l

Quality :

1.8 8

Price Rate

& &

MARATHON®

Cat tembok berkualitas tinggi yang
ekonomis dan diformulasikan dengan
bahan-bahan pilihan berkualitas sehing-
ga rendah bau dan ramah lingkungan,
memiliki ketahanan warna dan daya
lekat serta daya tutup yang tinggi.

Daya Sebar Luas

Tampilan Halus

MARATHON®

Baby Pink

X7
o
W

w

rincess Blue Sky Blue Golden Sun

M02 M04 T MO5e@
Morming Star ' Mocca Cream [ Lime Green Citrine
Mo6e © MO07 M08 ¢ M0%9e Miloe

Super White

Mi2

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan

All colors on this card are shown at close to actual pant colors as modem printing techmiques allow.
@ Warna Spesial
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FECO -

CAT TEMBOK

INTERIOR & EXTERIOR Wall Pai
Eco-Friendly Wall Paint
EXTERIOR Wall Paint

Quality : — = Weather Protection
: *h kA 1 & : |
.'#’ Price Rate : ; i #‘ Quality : @\
; ﬁ' FORMULA ﬁ FERMULA * & & A -

©)E)E) . — Poo

Price Rate : |

ALKYCOAT DECO® Rl [ 22
ECOMAXI 951 EMPIRE®

Cat dinding interior berkualitas yang diformulasikan Easy Wash

dengan bahan- bahan pilihan sehingga rendah bau dan Y Empire Easy Wash adalah cat emulsi berbahan dasar
ramah lingkungan, memiliki ketahanan warna dan daya : b akrilik yang memiliki daya rekat kuat, mudah dibersihkan,
lekat yang |lebih baik, serta memberikan hasil akhir yang dan tidak cepat pudar ataupun mengelupas. Cat ini cocok
halus. Cat ini cocok digunakan untuk semua permukaan N : . digunakan untuk semua permukaan dinding, baik baru
dinding baru atau dinding lama interior maupun exterior : e maupun lama, interior maupun eksterior.

h Lingkungan &

Mudah Dibersihkan Rendah Bau

ampilan Warna Ceral
dan Elegan

Daya Rekat Kuat Bebas Neda

Perlindungan Warna g Tanpa Kandungan
Maksimal Timah dan Merkuri

Ramah Lingkungan




ADS08/
QCl026

AD501 /
QCl027

AD306 /

QCo126/

QC0037

ADSI2/
QC1022

ADS02 /
QCl016

AD403 /
QC0657

ADI00 /
QCos76

' ADSIS /

QC1003

ADI08/
QCo826

AD404 /
QC0607

ADI03/
QCO0585

ADI02/
QCO0667

ADIOI /
QCosa7

QC0572

ADI07/
QC0603

ADIIO/
QCo0825

ADIO5 /
QC0575

ADI04 /
QC0695

Alkycoat Deco®

ECO MAXI

Interior & Exsterior

| AD402
i Qcosi4

AD222 /
QC0486

>

AD407 |
QCO0505

AD405 /
QC0536

AD205 /
QCo453

AD204 /
QL0454

AD224 /
QL0456

AD203 /
QC0325

AD202/
QC0326

Alkycoat Deco®

WeatherGuard
CPromian

AD208 /
QcCo3s|

AD207 /
QCl262

AD303 /
QCOe335

AD221 /
QCo0367

AD201 /
QL0277

AD223
Qco40!

AD2I5 /
QCoI8!

L AD214/

QCo0283

AD2I3 /
QCDI9S

AD704 /
QCOI195

AD307 /
QCOoI56

EMPIRE®

Easy Wash

AD210/
QCo28l

ADS605 /
QCo182

AD212/
QCoI72

AD2ELY
QCoo91 =




Alkycoat Deco®

ECO MAXI

Interior & Exsterior

Alkycoat Deco®
WeatherGuard
Pranian
EMPIRE®

Easy Wash

CAT TEMBOK

ecoNee

EXTERIOR Wall Paint
Weather Protection

V ' Quality :
L 0 & 8 1

ADS8IO/ ADS8I4 / ADB20 / Price Rate :

ALKYCOAT DECO®

e — WEATHERGUARD
QClI733 QCI335 premium

Cat dinding exterior premium berbahan dasar acrylic emulsi dan
bahan-bahan pilihan kualitas tinggi lainnya, yang memberikan
perlindungan maksimum terhadap cuaca, sinar UV, hujan, dan

AD8II/
QCl1402

ADBI7 !
QC1402

")) )

ADBOS /
QCI291

&

AD702/ | ADBO3 / ADB02 / AD701 / AD302/ AD301 /

ADBI2 !/
QCl1332

QClos3 W oC 168 QCl 155 Qcl 16 Qcole QC0276 serangan terhadap jamur. Cat ini memiliki daya rekat yang sangat kuat,
serta ketahanan terhadap cuaca yang sangat tinggi sehingga warna
y tidak pudar, tidak cepat kotor, dan tidak mengelupas dalam waktu
minimal 5 tahun.
AD703/ ADE02 ! AD308 / AD305 / AD304 / ADBI3/
QCI1076 QC1065 QC1076 QC0077 QC0126 QCI1397
ADBOI J ADBIS / ADE06 / AD8I6 ! AD220 / MW/

QCII35 QCl3% QC|356 QCl1437 Putih QL0577



Cream

lvory Yellow Birch Patina Tea Coolde
White
5 EF200 EF40 5207
1 < Yeilow Bagoria )
AISE Powdered Contralto Grey Stone
Craam El F300 EF 104

INTERIOR & EXTERIOR WallPaint
Ecofriendly Wallpaint

Quality: = :
gyt i ! Orange Blaze

7 > = * * * * | | Abr Wares 1L|w|‘.“VVch o [
"# FORMULA Price Rate: . " ; . .

EMPIRE®

Palm Yellow Swiss Mocca Hearthy Valiow

EFa0? Yollow Bogonla

ECOFAST Te
ium Color Interior Paint

Cat tembok interior ekonomis dan diformulasikan secara
khusus dengan bahan-bahan pilihan berkualitas tinggi
sehingga rendah bau dan ramah lingkungan, memiliki . . ik Wy i === e
ketahanan warna, scrub dan daya lekat yang sangat baik, f ! ) F20 ¥ F20i

serta daya tutup yang sangat tinggi, mudah diaplikasikan,
lebih hemat pemakaian dan membutuhkan waktu Tersedia juga warna Super Black & Super White
pengaplikasian lebih cepat dibanding cat lainnya Also avaiiable in Super Black & Super White

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya
@ wr
i
&v“ o

sejauh teknik percetakan memungkinkan

Pink Posy
EF7IX

All colors on this card are shown at close to actual paint colors as

modern printing techniques aliow.
® Warna Spesial

C3




EMPIRE®

ECOFAST

Premium Colour Interior Paint

Lime Grean Spring Hill Green Valley ’n‘"”“‘ Angel Blue
EF502 £F503 £F501 = £7600
Snow White Warm Tone Cool Wind Sky Blue Sl
White
EFI10( EF105 Fil EFi
fi 0
Winter Sky Smithy Tool White Mist
£F) EFI02 EFIOL

Tersedia juga warna Super Black & Super White

Also available in Suber Black & Super White

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan
All colors on this card are shown at close to actual paint colors as modern pnnting techniques allow.

® Warna Spesial

CAT DASAR
BESI / BAJA

INTERIOR & EXTERIOR
Satin Finish

Quality :
1L 8 & & ¢

Price Rate:

®He®
[ 11c1'11g® 7ZINC
CHROMATE

Cat anu karat yang berfungsi sebagai primer
(sebelum top ), diformulasikan secara khusus
v pilihan erbaik  untuk

al (besi, baja) dan me oah

Hasil akhir satin

Hitam Hijau



neo alkye®'

Primc?

Primer
Top Coat+/

PRIMER + TOPCOAT

INTERIOR & EXTERIOR

Gloss Finishing

INTERIOR & EXTERIOR

Gloss Finishing

/ " g y Quality :
Wl
' - * %k
Price Rate:

®©e

NEO ALKYCOAT
PRIMCO

karat 2 in |, yang berfi

r sekaligus cat akhir yang
m satu kema Primco meru
in baru dibidang teknologi cat, hasil riset
gembangan preduk bertahun-tahun
an dukungan tenaga ahli yang
alaman. Dengan berbagai kelebihannya,

mampu  me ntikan cat anti karat
sistern konvensional.




NEO ALKYCOAT"

SYNTHETIC ENAMEL

Quick Dyying Synthetic Enamel

Pearl White Soft Cream

w @

La Cream Quill Sunrive
856 880 882

Milk Cream Golden Vallow Mandarin
857 68l . e,

Georgian Green Cryseal Greon Lemanade
B

Grn\\hnppnr Groan Ev:nrtmcn Lime
Bright Green Trnfﬁc Grl:l:n Hunser Green
850
Baby Blue Turqoise Victoria Tropex Blue

E94 845

Ocean Blue ® Pasific !lun Navy Blua Olympic Blue
833 297

@ Warna = Neo Alkycoat Primco

Azure Blue
B4l

000

Glow Pink Light Pink Watermalor Flame Orange,
BB& 849
B0 853

Bird Song Orchid Vobvet Blue

g7 H3? a7

Sand Side Winder Grixzzly
815 1
Autumn Night Coconut Candy Brown
87 :

B2S

Maroon Tile Red Liver Brown
891

Q . ‘ : B

White Doff Nutural Grey Medium Gr‘y Aircraft Grey

B35 851

Black Doff

Tersedia juga warna Super Black & Super White

Also available in Super Black & Super White

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik
percetakan memungkinkan

Al colors on this card are shown at close to actual paint colors as modern printing
techniques allow.



\ il;éi;; ]
IATER \/
'RODFING
. Ekonomis : PEL AP’S
ANTI BOCOR

INTERIOR & EXTERIOR
Wiaterproofing Ekonomis

Quality :

L 6.6 &

Price Rate

@) @) @)

Alkycoat Deco®

WATERPROOFING

Ekonomis

Cat pelapis anti-bocor berkualitas tinggi yang dibuat
dengan bahan-bahan pilihan bermutu dengan karakreristik
elastis, kedap air, tahan cuaca, anti jamur, anti leleh, dan
memiliki daya rekat yang sangat baik, dan dapat
dipergunakan untuk permukaan kayu, besi, semen/beton,
asbes/seng.

Ketahanan Air Sl Daya rekat
sangat tingi sangat tinggi

g Flexibel
&

Harga Kompetitif

Elastisitas tinggi

e

Alkycoat Deco®

WATERPROOFING

Ekonomis

Semua warna pada kartu ini mendekati
warna sesungguhnya sefauh teknik
percetakan memungkinkan

All colors on this card are shown at close
to acwal paint colors as modern printing
techniques allow.




PELAPIS
ANTI BOCOR =

( 7] &
INTERIOR & EXTERIOR
Waterproofing Ekonomis

Quality :

L0 6 &

Price Rate:
@@ .

ALKYCOAT DECO®

WATERPROOFING

Cat pelapis anti-bocor berkualitas tinggi yang dibuat dengan
bahan-bahan pilihan bermutu dengan karakteristik elastis,

kedap air, tahan cuaca, anti jamur, anti leleh, dan memiliki daya

rekat yang sangat baik, dan dapat dipergunakan untuk permu
kaan kayu, besi, semen/beton, asbes/seng.

Ketahanan Air Elastisitas
sangat tingi tinggi

Harga Kompetitif

Flexibel

Daya rekat sangat tinggi

Alkycoat Deco®

WATERPROOFING

Abu-abu

Transparant Mads Kuning
001 & 04 a7
Cream Aboraba Hitam

s Tua N
002 008

Semua warna pada kartu ini mendekatd warna sesungguhnya sefauh teknik
percetakan memungkinkan

All colors on this card are shown at close to actual paint colors as modern prnting
techniques allow.




CAT METALLIC

NAIENGG D CAT METALLIC U

: 2V 4 T
Colorful and Light Color % > | " : WATEHBASED

Quality : " o : 5 R INTERIOR
* * * 2 e s 4 Colorful and Light Color

Price Rate : : n e, $ Quality :

Alkycoat Deco® & & @ NN - * Kk

[ Sty N7
S AN Alkycoat Deco® Price Rate

“ N7 METALLIC ©°
Catmetalik emas berkualitas premium berbahan AN N\ :
dasar air, dengan hasll akhir halus, untuk aplikasi = e v L PA I N T
pada interior dan exterior. Neo Gold® Metallic ‘ el y ‘ ‘
diformulasikan dengan teknelogi dari U.S.A. dan A — i T A . Cat metalik berkualitas tinggi berbahan
dibuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas tinggi " g : . - untuk interior dan exterior, dengan penampilan halus,
yang ramah lingkungan dan rendah bau, sehingga f i Y. 0 '_ : tahan lama dan tahan sinar UV, serta ramah

memiliki ketahanan terhadap cuaca dan sinar (9)% lingkungan dan rendah bau. Alkycoat Deco™ Metallic

yang tinggl, serta memiliki daya lekat dan daya
witup yang sangat tinggi.

Paint memiliki daya lekat serta daya tutup yang sangat
Alkycoat Deco® Metallic Paint cocok
digunakan pada logam, kayu, kertas,tekstil, gabus

Interior dan eksterior dan hasil kerajinan yang lain.

Tahan terhadap cuaca Ramabh lingkungan . (a Harga ekonomis ?ﬂya johat Dj{; IS:bT/rklms
dan sinar UV dan rendah bau L hdll i = = Ean ngg! ety
> ol

Daya sebar luas Daya lekat ke permukaan - \ ;‘ Cepat kering Ramah ih flaxibl
(% 10-15m/L) yang sangat tinggi : o (£ | =2 jam) lingkungan Lebih fiexible

~—
O
NEO GOLD NEO GOLD NEO GOLD NEO GOLD
CLEARCLOSS G700 G701 G702

. . " S G877 G878 G879 G880 G881

NEO GOLD NEO GOLD NEO GOLD NEOC GOLD
G702 G704 Ge41 GB41

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan

All colars on this card are shown at close to actual paint colors as modern printing techniques allow. memungkinkan
All colors on this card are shown at close 1o actual paint colors as modern brinting techniques

aliow




NEO ALKYCOAT @

WROUGHT

CAT PAGAR BESI

INTERIOR EXTERIOR
Colorful and Light Color

Quality :

* k%

Price Rate :
®®
Neo Alkycoat®

WROUGHT IRON

Cat pagar besi berkualitas tinggi yang diformulasikan
secara khusus dengan bahan dasar pilihan terbaik, untuk
interior dan exterior, dengan penampilan halus, tahan
lama dan tahan sinar UV, serta ramah lingkungan dan
rendah bau. Neo Alkycoat® Wrought Iron  memiliki
daya lekat serta daya tutup yang sangat tin

coat® Wrousht Iron ¢ i 1 padaloga Off White Sibver Antique Black
Alkycoat® Wrought Iron cocok digunakan pada logam b ot oy
kayu, kertas, tekstil, gabus, dan hasil kerajinan yang lain
Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejuah teknik percetakan memungkinkan

il colors on thi hown I L C er nting technigues alloy
Warna lebih cerah, All colors on this card are shown at close to actual paint colors as modern printing techniques aliow.

efek metalik bagus

Cepat kering
(£ 10 menit)

Daya sebar luas
(£ 10-15 m2/L)

Tahan terhadap cuaca
dan sinar UV (tidak cepat pudar)

Lebih flexible (tidak mudah retak /
cracking)

\ 57
L~ S 4

Memiliki daya rekat ke 4 \&j

permukaan yang bagus A (596 - Rich Gold Ja

3

S0000GO




Alkycoat Deco*

WOODSTAIN

Water »d 1005 Acrylic

POLITUR KAYU

INTERIOR EXTERIOR
Colorful and Light Color

Quality :

L8 & ¢

Price Rate :

®©®

ALKYCOAT DECO®
WOODSTAIN

Adalah cat politur berkualitas tinggi berbahan dasar

air yang tahan lama, untuk aplikasi pada kayu dengan ( 'WST 07 Burgundy )
hasil akhir transparant sehingga serat-serat kayu tetap

nampak indah alami.

Alkycoat Deco” Woodstain cocok digunakan untuk
aplikasi pada daun pintu, jendela, kanopi, perangkat
furniture, kerajinan tangan baik interior maupun

Burgandy
WST 07

eksterior. Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan

All colors on this card are shown at close to actual paint colors as modern printing techniques allow.

Tahan UV

Tidak beracun

Rendah bau, mencegah
serangan jamur

Tahan air dan

cepat kering

Fleksibel, tidak
mudah pecah

Daya rekat sangat baik,
tidak mengelupas

0000 O®



———
NEO ALKYCO

INTERIOR EXTERIOR
Colorful and Light Color

Neo Alkycoat®

PELAPISBATUALAM

Lapisan pelindung untuk batu alam di luar maupun
dalam ruangan, yang mampu mencegah dan
melindungi batuan dari  kerusakan akibat sinar
ultraviolet, jamur, lumut, dan kotoran lainnya. Neo
Alkycoat® Pelapis Batu Alam memlliki daya lekat kuat
pada batu, kedap air, dan dapat menghasilkan tampilan
akhir transparant yang mengkilap maupun kesan basah
sesuai kebutuhan, Neo Alkycoat® Pelapis Batu Alam

cocok digunakan pada segala jenis batu-batuan.

Cepat kering / quick
drying (£ =2 jam)

Memberikan tampilan akhir
kilap dan transparan

Sangat mudah di
aplikasikan dengan kuas

Kedap air

Daya lekat ke permukaan yang
sangat tinggi

Tahan lama, tahan
cuaca dan sinar matahari

Neo Alkycoat®
PELAPIS BATU ALAM

Interior & Exsterior
BLACK BLACK
E E

CLEAR GLEAR
GLOSS DOFF

Semua warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan
All colors on this card are shown at close to actual paint colors as medern printing techniques allow.




ALKYCOAT PRODUCT RANGES DETAIL

CAT METALLIC WATERBASED

ALKYCOAT PRODUCT RANGES DETAIL

CAT DASAR & CAT FINISHING TEMBOK

Alkycoat Deco® ECOMAXI MARATHON® Empire® Ecofast Alkycoat Deco? NEO GOLD Alkycoat Deco® METALLIC PAINT
——
Produk !
rodul VQ'O‘ ¢ Produk
\g
=
o /
s Cat dinding interior & exterior Cat dinding interior No.| 5 Cat metalik emas berkualitas premium berbahan dasar Cat metalik berkualitas tinggi berbahan
Deskripsi rendah bau Cat dinding interior rendah bau berkualitas superior Deskripsi air dengan hasil akhir halus dasar air, untuk interior dan exterior
= . Kayu, gypsum, textil, gabus, batu, dan
Aplikasi Cat Tembok Interior & Exterior Cat Tembok Interior Cat Tembok Interior Aplikasi kayu, gypsum, dinding, batu, logam, dil. (i fpirekan paki 1 gy
* Ramah lingkungan & rendah » Ramah lingkungan dan rendah ® Anti bakterial formula
bau bau * Daya tutup luas ® Harga ekonomis
® Daya sebar luas ® Daya sebar luas ® Ramah lingkungan & rendah bau ® Interior dan eksterior ® Cepat Kering
Keiinggiitan ® Tampilan warna cerah dan ® Tampilan warna cerah dan & Hasil akhir halus © Tahan terhadap cuaca dan sinar UV ® Daya sebar luas
elegant elegant ® Bebas timbal & raksa R (S sem s o Lebif flexthel (tidak mudah retakicracking)
® Tahan lama ® Tahan lama  Perlindungan warna :antah lingicingsn & Bendah bau ® Daya lekat ke permukaan yang sangat tinggi
® Tampilan halus ® Tampilan halus ® Daya relat tinggi o Ramah lingkungan & Rendah bau
® Bisa untuk exterior © Bisa untuk exterior
Kemasan | Kg . 5 Kg dan 25 Kg 5 Kg dan 20 Kg 25Ldan20L Kemasan 300 ml, 500 ml dan 800 m! 100 Gr, 500 Gr dan 800 Gr
Daya Sebar Teoritis 6~ 10 mfkg (per lapis) 6~ 10 m'/kg (per lapis) 10 — 15 m?/Lt (per lapis) Daya Sebar Teoritis 10 — ISm/Lt (per lapis) 8 — 14 m'fkg (per lapis)
Hasil Akhir Semi Satin Semi Satin Semi Satin Hasil Akhir Glossy Metallic Glossy Metallic
CAT POLITUR KAYU & PELAPIS BATU ALAM
® @ @
Alkycoat Deco ALKALI RESISTING EMPIRE Alkycoat Deco® Woodstain Neo Alkycoat® PELAPIS BATU ALAM
WEATHER GUARD Premium Wall Primer Easy Wash
NEO ALKYCOAT
Produk K DY) —
F..r.z. g Produk W TE
Deskripsi Cat tembok exterior premium Cat dasar tembok mencegah Cat emulsi berbahan dasar akrilik Deskripsi Cat politur berkualitas tinggi berbahan dasar air Lapisan pelindung untuk batu alam di luar
berbahan dasar acrylic emulsi serangan alkali dan air yang memiliki daya rekart kuat yang tahan fama maupun dalam ruangan
s Cat Tembok Exterior Interior & Exterior Tembok Interior i Daunpintu, jendela, Kanopi, i
Aplika v ; Aplikasi Pacsochiat fuevior . Segala jenis batu-batuan
® Ramah linkungan & Rendah bau @ Mencegah timbulnya garam alkali ® Mudah dibersihkan
Daya sebar luas ® Menambah daya lekat cat tembok ® Daya rekat kuat y e Tidak beracun o Cepat kering
Keunggulan ® Perlindungan warna terhadap ~ ® Mencegah pemudaran warna 2 P“"”d"f’g‘" warna maksimal ® Rendah bau & Mencegah serangan jamur ® Kedap air
cuaca extreme ® Menghemat cat saat diaplikasikan ® Ramah lingkungan Kaongzutar o Tahan air cepat kering ® Tampilan akhir kilap & transparant
*® Harga ekonomis di tembok ® Rendah bau ® Daya rekat sangat baik, tidak mengelupas ® Daya lekat tinggi
® Tahan cuaca ® Mencegah timbulnya bercak ® Bebas noda . ® Fleksibel tidak mudah pecah ® Mudah diaplikasikan
® Tampilan halus akibat serangan alkali dan air ® Tanpa kandungan timah & merkuri ® Tahan UV ® Tahan lama
Kemasan 4Ldan20L 4Ldan20L 4Ldan20L Kemasan 04Ldan09L 09L
Daya Sebar Teoritis 8 12 m?/Lt (per lapis) 8 — 12 m¥liter (per lapis) 8 — 12 m/licer (per lapis) Daya Sebar Teoritis 8~ 12 m¥/Le (per lapis) 10— 14 m¥/Lt (per lapis)
Hasil Akhir Semi Satin Semi Transparant Semi Transparant Hasil Akhir Glossy Glossy



ALKYCOAT PRODUCT RANGES DETAIL

CAT KAYU DAN BESI

Neo AIkyCOZ[Q Neo AIkycoa:O
WROUGHT IRON SYNTHETIC ENAMEL

PANCING ZINC CHROMATE®

INC cHROM
Produk
Deskripsi Cat metalik berkualitas tinggi Cat kayu dan besi dengan Cat anti karat yang berfungsi
? untuk interior dan exterior hasil akhir doff dan glossy sebagai primer (sebelum top coat)
Aplikasi jmmlfgn"wb:‘n; Cat kayu dan besi Cat dasar besi dan baja
* Warna lebih cerah, efek » Cepat kering / quick drying o Dapat mencegah timbulnya karat
metalik bagus (#2 -4 jam) ® Memiliki daya rekat ke permukaan
*® Daya sebar luas ® Flexibel (tidak mudah cracking)  yang bagus.
e 8 ?h‘" ‘k'::“ dan sinar UV ® Memiliki daya rekat ke ® Tahan lama.
i o M?;nallllkj d:)?a ke permukaan yang bagus © Tahan sinar matahari dan cuaca
permukaan bagus ® Untuk eksterior dan interior
® Lebih Flexible (Tidak mudah
retak/cracking)
Kemasan 200 Cc dan 09 L e T 08 Kg, 4 Kg dan 18Kg
Daya Sebar Teoritis 15 — 20 mfliter (per lapis) 6 - 10 mYLiter (per lapis) 6 — 10 m¥/kg (per lapis)
Hasil Akhir Glossy Metallic Doff dan Glossy Semi Satin
CAT PELAPIS ANTI BOCOR
Alkycoat Deco® Alkycoat Deco®
WATERPROOFING WATERPROOFING EKONOMIS
- ﬁ
S Car pelapis anti-bocor Car pelapis anti-bocor
Ve berkualitas tinggi ekonomis berkualitas tinggi
Aplikasi Pelapis Anti Bocor Pelapis Anti Bocor
® Ketahanan air sangat tinggi ® [Ketahanan air sangat tingg
® Daya rekat sangat tinggi o Daya rekat sangat tinggi
® Flexible ® Flexible
Kaunggidan ® Elastisitas tinggi * Elastisitas tingg|
® Harga kompetitif ® Harga kompetitif
Kemasan | Kg. 4 Kg dan 20 Kg | Kg. 4 Kg dan 20 Kg
Daya Sebar Teoritis 2~ 4 m/kg (per lapis) 2 - 4 mi/kg (per lapis)

Hasil Akhir Semi Satin Semi Satin

CAT DEKORATIF DAN CAT KAYU, BESI

Produlc

Deskripsi

Aplikasi

Kemasan

Daya Sebar Teoritis
Hasil Akhir

ALKYCOAT PRODUCT RANGES DETAIL

ALKYCOAT DECO®

Glitter

Cat glitter berkualitas premium
berbahan dasar air

Lukisan, Dekorasi Rumah, Kerajinan
® Ramah lingkungan rendah bau
® Efek kilau tinggi
® Tahan cuaca dan sinar UV
® Ekonomis

® Tidak mudah mengelupas
© Bisa untuk exterior dan interior

100 Gr, 800 Gr

8 - 12 m'/Liter (per lapis)
Glossy

NEO ALKYCOAT™

Primco

Cat anti karat 2inl, yang berfungsi
cat dasar dan cat akhir

Besi dan Baja
® Tahan Cuaca
® Ekonomis & Praktis
® Cepat Kering
o Anti Karat
* Daya Rekat Kuat

0.8 Kg dan 20 Kg

B - 12 m¥/Liter (per lapis)

Glitter



o Periksa acian / plesteran
pada tembok baru, harus
sudah keras dan kering
sempurna (minimal 30 hari)
Periksa kelembapan tembok
dengan protimeter sebagai
pengukur (kadar alr normal)
Periksa pH dan kadar Alkali
dengan kertas lakmus (kadar
alkall normal maksimal pH 8)
o Jika kadar pH tinggi / lebih
dari pH B, ada indikasi reaksi
semen belum terikat
sempurna sehingga
menghasitkan garam alkali
berlebih serta pengapuran

TAHAPAN PENGECATAN

-
£

PENGECATAN TEMBOK BARU

* Gunakan amplas atau sikat halus e Aplikasikan cat dasar Alkycoat
untuk membersihkan permukaan alkali resisting wall primer
tembok dari percikan atau (water based) tanpa
kristal semen, pengay debu, peng; an melapisi tembok
kotoran, minyak dan noda dari garam alkali, mencegah
lainnya. terjadinya pengapuran dan

* Bersihkan permulaan tembok jamur pada tembok.
dengan lap bersih atau bilas
dengan sedikit air dan tunggu
sampal kering sempurna.

PENGECATAN TEMBOK LAMA

» Bersihkan noda-noda yang
menempel pada permukaan
cat lama dengan air bersih

atau dengan detergen, jika
diperlukan sambil diamplas
atau disikat lalu dibilas dengan
air bersih.

Bila tembok lama terjadi
pengapuran, berlumut atau
berfamur maka cuci permukaan
tembok dengan larutan kaporit
dan dibilas hingga bersih

Bila lapisan cat lama sudah
tebal dan terkelupas, kerok
seluruh lapisan cat lama

sampai ke dasar tembok.
Haluskan dengan amplas dan
cuci sampai bersih kemudian
keringkan.

* Ratakan permukaan tembok

lama yang berulang atau
bergelombang dengan dempul
tembok kemudian amplas
sampal halus

» Aplikasikan cat dasar Alkycoat
alkali resisting wall primer
(water based) tanpa
pengenceran melapisi tembok
dari garam alkali, mencegah
terjadinya pengapuran dan
jamur pada tembok.

® Gunakan produk Alkycoat
sesuai dengan kegunaan untuk

dalam ruangan atau luar ruangan

Interior ; Ecomaxi, Ecofast,
Marachon,
Waterproofing

Exterior : Ecomaxi,
Weatherguard

* Gunakan produk Alkycoat
sesuai dengan kegunaan untulkc

dalam ruangan atau luar ruangan

Interior : Ecomaxi, Ecofast,
Marathon,
Waterproofing

Exterior : Ecomaxi,

Weatherguard

3.

6.

©OND NS ON

Permukaan yang akan dicat perlu diamplas dan dibersihkan dahulu dengan baik.

Supaya mendapatkan hasil akhir yang terbaik dan awet bagi permukaan tembok, beton atau permukaan lainnya,
sebaiknya diberikan waktu pengeringan secukupnya sebelum pengecatan.

Untuk permukaan tembok baru sebaiknya diberikan waktu pengeringan semen minimal satu bulan dengan kadar air
maksimum 18% dan maksimum pH 8.

. Untuk permukaan tembok lama periksa dahulu daya rekat cat tembok yang lama, jika diperiukan lakukan

pengerokan kemudian dibersihkan kembali.

. Berilah salu lapis cat dasar tembok Alkali Resisting Wall Primer sebelum mengecat permukaan tersebut dengan cat

Alkycoat terutama pada permukaan tembok baru atau pada permukaan tembok lama yang mempunyai kelembaban
tinggi atau terdapat rembesan air.

Untuk mengatasi masalah alkali dan penggaraman pada permukaan tembok yang lembab dan bocor gunakan Alkali
Resisting Wall Primer sebagai cat tembok dasar premium yang berbahan dasar air.

‘ |
SSHE (Safety, Securiy, Health, and Environment)

Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.

. Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
. Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
. Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.

Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.

. Simpan di tempat yang sejuk.
. Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut

peraluran yang ada.

10. Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.

11. Bila tumpah, taburkan pasir alau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

Urutan Prosedur Pengecatan

1.

2

Es

Plafon

Sebaiknya plafon dicat terlebih dahulu sebelum permukaan lain untuk menghindari kemungkinan tetesan cat.
Dinding

Dimulai dari pinggiran / tepi dinding sebelum mengecat permukaan yang luas. Pengecatan dinding

sebaiknya dimulai dari atas ke bawah.

Pintu / Jendela

Tutuplah bagian yang tidak mau terkena cat lerlebih dahulu, termasuk tombol, engsel, pegangan, dan lain-lain.
Setelah itu mulailah dengan jendela bagian dalam, diikuti jendela bagian luar. Untuk pengecatan pintu, mulailah dari
pinggiran diikuti dengan panel pintunya.

Lantai

Pengecatan lantai harus paling terakhir setelah semua permukaan lain yang di cat sudah kering sempurna.

Petunjuk Praktis :

0%
2

- |



